Mit der Billinghurst
Optima bringt Tilo
Dedinski eine Replika
fiir ambitionierte
Sportschiitzen auf
den Markt. Die Test-
waffe war nicht nur
gut verarbeitet, son-
dern hielt auch aus
dem Stand die Schei-
benmitte.

ilo Dedinski ist im Waf-
fenbau kein Unbekann-
ter. Seit 1995 fertigt der

gelernte Maschinenbaumeister
in seiner Werkstatt im bayeri-
schen Kulmbach Repliken
ausschlieflich mit Unterham-
mersystemen. Auch als Schiitze
kann er als ehemaliges Mitglied
der Nationalmannschaft von
1998 auf reichhaltige praktische
Erfahrung zuriickblicken.

Mit dem Modell;,Billinghurst*
erschien 1995 das erste Modell
aus seiner Werkstatt, mit der
charakteristischen, auBenlie-
genden Schlagfeder, die gleich-
zeitig als Teil des- Abzugsbii-
gels fungiert. Mit dieser Version
wurden inzwischen unzihlige
nationale und auch internati-
onale Meisterschaften gewon-
nen. Die Erweiterung des Pro-
duktionsprogramms um zwei
Gewehryersionen (liegend/
stehend) mit dem bewiihr-
ten System komplettierte
das Angebot nicht min-
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Billinghurst Optima ist gut verarbeitet und schief$t prazise

Matchtauglich

und Graves bietet Tilo Dedinski
alternativ einen vollig anders
gestalteten Schlosstyp mit in-
nenliegender V-Feder an.

Die einzelnen Versionen un-
terscheiden sich in erster Li-
nie durch die unterschiedliche
Griffgestaltung, die dem Kun-
dengeschmack Rechnung trégt.
Gerade dem Griff misst Tilo De-
dinski grofe Aufmerksamkeit
bei. Neben verschiedenen Stan-
dardgréfen ist eine individuel-
le Anpassung bei jedem Modell
moglich. Zudem gibt es ver-
schiedene Holzarten zur Aus-
wahl, von standardmifigem
Nussbaum bis zu exotischen Ar-
ten ist fast alles lieferbar.

Die Pistolenldufe im Kaliber
.36 werden in Suhl exklusiv fiir
die Firma Dedinski hergestellt.
Durch den Herstellungsprozess
wird das Laufmaterial verdich-
tet, dabei entstehende Verspan-
nungen konnen sich negativ auf
die Schussleistung auswirken.
Daher werden die Ldufe nach
der Herstellung durch eine Wir-
mebehandlung entspannt. Bei
der Lauflinge und bei der Ba-
lance kann der Kunde ebenfalls
Wiinsche dulfern.

Dieser Kundenservice ent-
spricht genau Dedinskis Vor-
stellung von iiberlieferter Biich-
senmacherkunst. Eine — zwar
durch das Reglement einge-
grenzte — Wahlmoglichkeit be-
steht auch bei der Visierkombi-
nation, Standard sind V-Kimme
und Dachkorn, optional U-Kim-
me und Perlkorn. Egal fiir wel-
che Kimmenform sich der Kun-
de entscheidet, die Kimme ist
mittels Schlitzschraube in ei-
nem gewissen Rahmen héhen-
verstellbar. Aufschluss tiber die
richtige Drehrichtung gibt die
Bedienungsanleitung.

Damit Einstell- und Mon-
tagearbeiten nicht gleich mit

Kratzern enden, ist der pas-
sende Inbusschliissel zur Ab-
zugseinstellung ebenso im Lie-
ferumfang enthalten, wie ein
durchdacht gemachter Piston-
schliissel und ein Dorn zum
Austreiben des Kegelstiftes der
Laufbefestigung.

Wer dartiber hinaus seiner
Walffe eine personliche Note
durch ein Monogramm oder
eine geschmackvolle Gravur
verleihen méchte: Kein Pro-
blem, Tilo Dedinski arbeitet seit
Jahren mit einem renommier-
ten Graveur zusammen.

Die Testwaffe

Fiir diesen Beitrag stand eine
Billinghurst Optimum zur Ver-
fligung. Die Namensgebung der
Replika geht zuriick auf William
Billinghurst aus Rochester/NY.
Er war einer der renommier-
testen Biichsenmacher seiner
Zeit. Neben dem bereits von De-
dinski produzierten Modell ,,Bil-
linghurst” mit der typischen
aullenliegenden Schlagfeder
fertigte William Billinghurst das
Original der Testwaffe nach-
weislich mit der gleichen, ausge-
prigten Sédgegriffform. Wie be-
reits beschrieben liegt bei dem
Modell Optimum die V-formi-
ge Schlagfeder nicht aullen of-
fen, sondern im geschlossenen
Rahmenteil. Die Wirkung ist im
Grunde gleich, und der immer
noch einfache Schlossaufbau
bietet der Feder zusitzlichen
Schutz vor Beschidigungen und
Umwelteinfliissen. Wie bei allen
Unterhammerpistolen wird bei
der Optimum der Schussablauf
weder durch einen seitlichen
Hammerschlag, noch durch
Ziindpartikel gestort.

Auf Grund der Sigegriffkon-
struktion liegt die Pistole tief
in der Hand. Gegeniiber dem
Standardmodell ist der Griff der

Testwaffe zusidtzlich mit einer
sauber geschnittenen, griffigen
Fischhaut versehen. Die Ab-
stimmung der Visierung in der
Kombination V-Kimme und
Dachkorn ist durchaus praxis-
tauglich. Wem die Lichthofe zu
klein ausfallen, der kann nach-
arbeiten (lassen).

Auf dem Schief3stand

Schon bei den ersten Tro-
ckenanschldgen begeisterte die
tiefe Handlage und das durch
den Sigegriffsporn erleichterte
gleichmilige Einsetzen in die
Schusshand. Gegeniiber her-
kémmlichen Perkussionswaffen
etwas ungewohnt ist die Hand-
habung zur ,Inbetriebnahme*
des Schlosses. Gerade fiir ,alte
Hasen" fordert dies zunichst
hthere Aufmerksamkeit.

So sucht man eine zusétzli-
che Raste zum Ziindhiitchen-
setzen vergeblich, und auch die
gewohnte Ablage des Abzugfin-
gers am Abzugbiigel entfillt. Ein
Riickfall in alte Gewohnheiten
fiihrt unweigerlich zur Schuss-
auslosung!

Trotz des fiir kurze Hebel-
wege und Schlagzeiten opti-
mierten Schlosses artete das
Ziindhiitchensetzen zumin-
dest mit den ,Testerfingern"
nicht in Fummelei aus. Der mit-
tels Inbusschraube einstellba-
re Direktabzug lste sauber und
ohne fiihlbares Kriechen
fast blitzartig aus; seine
Charakteristik iiber-
traf so manchen Ste-
cherabzug aus Seri-

Steffi Sander aus
Bremerhaven,
Deutsche Meiste-
rin 2002 Perkus-
sionsrevolver, mit
der Billinghurst
Optima.

enproduktion bei weitem. Kein
Wunder, zeigte doch das elek-
tronische Lyman-Messgerit ei-
nen Mittelwert von 160 g fiir
zehn Messungen. Die subjekiti-
ven Schitzungen der Testschiit-
zen lagen weit darunter.

Fiir den Prizisionstest stand
ein Pistolenschiefgestell zur
Verfiigung, in das die Pisto-
le ohne Befestigung einge-
legt wurde. Nach dem Einrich-
ten erfolgte die Schussabgabe
aus sitzender Position. Der Vor-
teil dabei: Der Riick- und Hoch-
schlag wird wie im freihéndigen
Anschlag nur auf die Schuss-
hand {ibertragen und von die-
ser abgefangen. Der Nachteil:
Schiitzenfehler kdnnen nicht
ausgeschlossen werden.

Neben Ladewerkzeug wa-
ren der Testwaffe mit der Seri-
en-Nummer 203 gegossene Ku-
geln Kaliber 8,90 mm/0,360" 65
gr der Firma Rifle Bullet Caster
ebenso beigefiigt sowie Schuss-
pflaster in der Stirke 0,25. Eine
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Unterhammer

Das Schloss der Optima von unten. Deutlich zu sehen, sind die
Beschusszeichen, die Seriennummer sowie das Piston.

Uberraschung gab es bei der
Pulversorte: Trotz des kleinen
Kalibers lautet die Empfehlung
auf 11 gr Schweizer Nr. 2. Dazu
die Begriindung von Tilo De-
dinski: Unterhammerpistolen
iibertragen den Schussimpuls
direkter in die Hand als her-
kémmliche Vorderladerpisto-
len. Beim Einsatz des schnelle-
ren Pulvers Schweizer Nr. 1 wird
dies deutlicher wahrnehmbar.
Der Test bestiitigte dies. Be-
reits bei einer Ladung von 9
gr Schweizer Nr. 1 wurde der
Schussimpuls subjektiv harter
empfunden als bei der emp-
fohlenen Ladung. Wer beziig-
lich der Pulversorte experimen-
tieren mochte, sollte sich also
eher an die etwas langsameren
unter den schnellen Sorten wie
Schweizer 2 oder den FFFG-Sor-
ten von Goex, Elephant, Wassag
oder Pow-Ex halten. Auf Grund
der geringeren Leistungsaus-
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beute der FFFG-Sorten, bedarf
es vermutlich einer deutlichen
Ladungssteigerung. So erreich-
te die Versuchsserie mit 17 gr
FFFG ,Elephant” nicht anna-
hernd das Leistungsniveau des
Schweizer 2.

Experimente miissen aber
nicht sein. Mit der angegebe-
nen Ladung, den beigefiigten
Komponenten und einem han-
delstiblichen Solvent als Pflas-
terschmiermittel lieRen sich auf
Anhieb Fiinf-Schuss-Streukrei-
se realisieren, welche die Zehn
sicher hielten. Dabei wurde der
Laufwie vom Hersteller angege-
ben nach jedem Schuss durch-
gewischt; ohne Wischen kletter-
ten die Schiisse.

Wer mehr will, sollte in klei-
nen Schritten experimentieren,
denn in unserem Test brachte
bereits der Wechsel des Pflas-
terschmiermittels auf ordina-
ren Speichel (Herstellerempfeh-
lung) eine nochmalige deutliche
Verkleinerung der Schussgrup-
pen mit sich. Einziges Manko:
Der Kraftwand beim Laden er-
hohte sich etwas, daher kamen
versuchsweise diinnere Pflaster

Das seitlich justierbare Korn.
Der Lauf hat sechs Ziige.

der Stdrke 0,10 zum Einsatz. Da-
mit gelang auf Anhieb eine Vier-
Schuss-Gruppe von 23 mm. Der
fiinfte Schuss landete auf Grund
eines Abzugsfehlers 10 mm wei-
ter links. Der zur Kontrolle abge-
gebene sechste Schuss saf$ wie-
der in der 23-mm-Gruppe.

Die Geschossgeschwindig-
keitsmessungen erstaunten da-
gegen umso mehr mit teilweise
erheblichen Abweichungen (v,
von 285 — 345 m/s), bestitigen
aber die Erfahrungen von De-
dinski, der dies fiir Einsatzent-
fernungen unter 100 m fiir zu
vernachldssigen hilt.

Einziges Manko der Opti-
mum wihrend des ganzen Test-
verlaufs: Gegen Ende ldngerer
Schussserien (iiber 20 Schuss)
musste der Abzug beim Span-
nen des Hahns leicht ange-
driickt werden. Nach einer Zwi-
schenreinigung funktionierte
das Spannen wieder anstands-
los. Sdubern sollte man von Zeit
zu Zeit auch die Hahnschlag-
fliche, da sich quasi system-
bedingt dort Ziindhiitchenres-
te festsetzten — unabhingig von
der verwendeten Sorte.

Eigentlich {iberfliissig zu er-
wihnen, dass sich die Opti-

Die hohenverstellbare V-Kimme.

mum zur Reinigung sehr ein-
fach durch Austreiben des
Kegelstiftes demontieren ldsst.
Der Piston kann bereits vorher
mit dem mitgelieferten Innen-
vierkantschliissel gelést wer-
den. Eine Trefferpunktverlage-
rung nach erneuter Montage
war trotz der geteilten Visie-
rung nicht feststellbar, auch die
blauschwarze Briinierung zeig-
te wihrend des Testbetriebs kei-
nen Abrieb.

Zwar kann man sich die Su-
che nach ,der Optimal-Ladung"
eigentlich sparen. Dennoch
hier fiir experimentierfreudi-
ge Schiitzen ein Beispiel: Eine
bereits seit einem halben Jahr
im Einsatz stehende Optimum
aus Privatbesitz eines Schiit-
zenkollegen lieferte mit leicht
erhohter Pulverladung von 12
gr Schweizer 2, H&N-Kugeln,
Pflasterstirke 0,23, gefettet mit
Blue & Gray-Geschossfett Fiinf-

Technische Daten und Preise der

Billinghurst Optimum

Hersteller Tilo Dedinski, Heugasse 10, 95328 Kulmbach, Tel. 09221/66782
Typ Perkussionspistole mit Unterhammersystem
Laufprofil Lauflange und Dimensionen nach Kundenwunsch, Laufmaterial Stahl/
blauschwarz briiniert, Laufkontur achtkant in rund ubergehend, nach
vorne verjiingend
Testwaffe: Kaliber .36, Suhler Lauf, Lauflange 240 mm, Laufdurchmesser
hinten 26 mm, vorne 21mm, 6 Ziige, Drall zirka 350 mm, Herstellungs-
verfahren: kalt gehammert und warmebehandelt
Visierung Offene Visierung, Standard Dachkorn und V-Kimme geblaut, Korn seitlich
justierbar, Kimme hohenverstellbar, Visierlange Testwaffe 310 mm
Abzug Direktabzug, Abzuggewicht einstellbar, Testwaffe Mittelwert 160 g
Schaft/Griff Form Sagegriff, Standard Nussbaum ohne Fischhaut, mehrere Standard-
groBen zur Auswahl. Testwaffe: Standardgriff, Nussbaum mit Fischhaut
Ausstattung/ Hartmetallpiston, Pistonschliissel mit Innenvierkant, Dorn fir das Aus-
Zubehor treiben des Kegelstiftes der Laufbefestigung, Bedienungsanleitung
MaRBe der Hohe Pistolengriff 144 mm (ohne Visierung) ,Breite Griffmitte 36 mm,
Testwaffe untere Griffkante 48 mm, Lauf/System 31 mm, Gewicht 1064 g, Gesamt-
lange 360 mm
Verkaufspreis 1199/
Sonderausstat-  Griff mit Fischhaut 79-€ Kaliber .41 oder .45 39-€
tung gegen Individuelle GriffgroRe 65— € U-Kimme 12-%
Aufpreis Perlkorn 20-€
Monogramm gestochen Fl=%
in Weiligold 180,-€
Gravuren ab 145~ €



Erste Serie: 1x8,2x9,2x10.

Schuss-Gruppen von 22 mm.
Der Lauf wurde tibrigens nicht
zwischengewischt. Leider ist
das Fett nicht mehr in Deutsch-
land erhiltlich.

Fragt sich nur, ob der Schiit-
ze dieses Leistungsvermogen
auch umsetzten kann. Mit Steffi
Sander schoss fiir uns eine nati-
onal erfahrene und erfolgreiche
Schiitzin (DM 2002 Perkussi-
onsrevolver Damen). Sie schief3t
als Wettkampfwaffe eine Siber-
Replika von Hege, mit welcher
sie 2001 ihren eigenen Landes-
rekord egalisierte (NWDSB 140
Ringe). Wihrend des Prizisi-
onstests konnte sie sich aus-

Zweite Schussserie: 2x 9, 3 x 10.

giebig mit dem System vertraut
machen. Zwar fiel der Standard-
griff der Testwalffe fiir Steffi San-
der zu groRl aus, die Handla-
ge der Optimum wurde daher
als etwas kopflastig empfun-
den, doch konnte dieses Han-
dicap durch bewusstes Gegen-
driicken ausgeglichen werden.
Nach einer Probeserie folgten
dann drei Serien a fiinf Schuss
aus dem einhindigen Anschlag:
1. Serie: 1 x8,2x 9,2 x 10 =46
Ringe; 2. Serie: 2 x 9,3 x 10 = 48
Ringe; 3. Serie: 1 x8,1x9,3 x 10
=47 Ringe.

Diese Ergebnisse sprechen
fiir sich, addiert zu einer 15-

Dritte Serie: 1x8,1x9, 3 x 10.

Schuss-Serie wiren es 141 Rin-
ge. Die beiden Achter waren
Abzugsfehler, bedingt durch zu
starkes Gegendriicken. Schiit-
zenseitig wurde diese Trefferab-
weichung etwas geringer einge-
schitzt. Stellt sich nur die Frage,
was leistet diese Kombination
aus Schiitzin und Pistole, wenn
der Griff und die Gewichtsver-
teilung optimal abgestimmt
sind?

DWJ-Fazit

Quasi aus dem Karton hiilt die
Pistole das Scheibenzentrum,
fiir den Schiitzen bleibt neben
der individuellen Visierkorrek-

tur nur noch die Feinabstim-
mung der Ladeempfehlung.
Damit dieses nicht an fehlen-
den oder falschen Komponen-
ten scheitert, sollte das bereits
vorhandene, sinnvolle Lieferzu-
behér um dieses I-Tiipfelchen
ergiinzt werden.

Fiir den sportlich ambitio-
nierten Vorderladerschiitzen ist
die Dedinski Optimum sicher-
lich mehr als nur eine Betrach-
tung wert. Auch wer ein Faible
fiir gute Verarbeitung hat, liegt
hier richtig. Enttduscht wird
nur der absolute Purist, denn
die Abzugeinstellschraube ist
praktisch, aber kaum authen-
tisch als Inbusschraube ausge-
ftihrt. Fiir leistungsorientierte
Schiitzen bleibt bei unbefrie-
digenden Ergebnissen mit der
Optimum nur Uben oder eine
gute Ausrede. D

Von Rainer THAMM



